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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

4.1

4.2

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej niskiego napiecia
zwigzanego z budowg wiat ostonowych w m. Podmokle Mate.
W opracowaniu zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne:

a) instalacja monitoringu;

b) wewnetrzna linia zasilajgca;

c) linia oswietlenia zewnetrznego;

d) instalacja odgromowa;
Niniejsze opracowanie jest uzupetnieniem branzowym projektu architektoniczno —
budowlanego i nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
a) zlecenie inwestora;
b) projekt architektoniczno-budowlany;
c) wytyczne inwestora;
d) obowigzujgce przepisy i normy:

Dane elektroenergetyczne.

* napiecie znamionowe zasilania 230/400V, 50Hz

* moc przytgczeniowa w ramach istn. umowy
* rzad izolacji — strona nN 1kV

» ukiad pracy sieci nN TN-C

e wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej tg¢p <0,4
Ochrona przed dotykiem bezposrednim - izolacja przewodow i osprzetu.
Ochrona przed dotykiem posrednim - SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA.

Oswietlenie zewn etrzne.

Zasilanie.

Z istniejgcej tablicy elektrycznej w budynku szkoty wyprowadzi¢ kabel typu
YKY 5x10mm?. Kabel wprowadzi¢ do projektowanego zalicznikowego ztacza/szafki.
Ztgcze przewidziane jest do zasilania projektowanego oswietlenia zewnetrznego
oraz do placu imprez. Obudowa szafki wykonana z tworzywa termoutwardzalnego z
powtokg anty-plakat.

W zigczu przewdd PE nalezy uziemié R<30Q.

Oswietlenie.

We wskazanych miejscach na rysunku nalezy posadowic latarnie oswietleniowe.
Stupy mocowa¢ do fundamentow prefabrykowanych, zgodnie z projektem
zagospodarowania. Nalezy zabudowa¢ komplety: stup, wysiegnik, oprawa z
kloszem. Zastosowac stupy stalowe ocynkowane o wysokosci minimalnej 6,0m, o
przekroju kotowym zbieznym, mocowane do fundamentow, umozliwiajgce montaz
wysiegnikow. Stosowaé wysiegniki odpowiadajgce stupom o dlugosci minimum
0,5m. Do wysiegnikow mocowaé oprawy LED do oswietlenia obszarowego o mocy
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oprawy minimalnej 37W, skutecznos¢ 100Im/W, IP66, Il klasa ochronnosci,
temperatura barwowa okoto 4000K i zywotnosci 80000h L80B10.

W latarniach stosowac¢ przewody typu YDY 3x2,5mm2. Kable tgczy¢ za pomocg
izolowanych ztgcz kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi DO1 4A.

Zasilanie oprawy wykonaé kablem YKY 4x6mm?.

Czas zatgczania i wytgczania oraz ewentualne przerwy nocne ustalic na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.

Uktadanie kabla.

Kable uktada¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie.

Wszystkie kable nalezy ukiada¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Przy
przejsciach przez drogi i z skrzyzowaniami z innym uzbrojeniem terenu nalezy
kable chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurami typu arot DVK-75.
Projektowany kabel czesciowo uktadac przy istniejgcych kablach.

Do ulozenia kabli wykona¢ réw o giebokosci 0,8m, nasypaé¢ warstwe piasku
grubosci 0,1m. Po utozeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1m, a
nastepnie gruntem rodzimym do wysokosci minimum 0,25m nad gorng krawedz
kabla. Przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,25m. Kabel uktadac linig
falistg z 3% zapasem, przy koncach trasy utozy¢ w ziemi zapas kabla diugosci ok.
1,0m. Na kablu w ziemi zalozyé oznacznik kablowy z trwatym opisem (typ, przekroj,
relacja, wiasciciel). Wszystkie przejscia przez ulice, chodniki oraz kolizje z
uzbrojeniem terenu wykona¢ w dwusciennej rurze ochronnej. Przy wykonywaniu
robot ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia
terenu wszelkie prace nalezy wykonacC recznie oraz stosowaé¢ sie do uwag i
wymogow uzytkownikow i uzgodnieh branzowych. Miejsce prac nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagesci¢ grunt.

Montaz stupdéw i opraw oswietleniowych wykona¢ zgodnie z DTR danego
urzagdzenia i zaleceniami producenta. Cato$¢ prac zwigzanych z budowg kabla
wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.

Monitoring.
Na nowobudowanych stupach oswietleniowych oraz czesciowo na istniejgcych

nalezy zabudowac¢ kamery monitoringu. Sygnaty z kamer doprowadzi¢ do budynku
szkotly, doktadne miejsce montazu rejestratora uzgodni¢ z Uzytkowaniem budynku.
W zaleznosci od wybranego typu kamer, zastosowa¢ kabel typu YTKSY,
koncentryczny lub UTP. Ukladac¢ kable zelowe przystosowane do bezposredniego
uktadania w ziemi. W przypadku wymagania, do kamer doprowadzi¢ zasilanie 230V
z budynku szkoty.

Kamery mocowaé¢ na stupow za pomocag specjalnych uchwytéw. W przypadku
zastosowania zasilaczy do kamer catos¢ montowac¢ w hermetycznych puszkach.

Instalacja odgromowa.

Na budynkach wiat nalezy wykona¢ instalacje odgromowg. Zwody poziome
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @8mm, podigczajgc wszystkie wystajgce
elementy metalowe. Obok elementéw wystajgcych ponad dach wykona¢ zwody
pionowe (iglice). Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem za pomoca zigcz
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kontrolnych montowanych w doziemnych skrzynkach probierczych. Zwody pionowe
uktadac w rurze ochronnej wysokonapieciowe;j.

Uziom otokowy wykonaé bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm na gtebokosci 1,0m
i w odlegtosci 1,0m od budynku. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac
wartosci 10Q. Do uziomu otokowego podtgczy¢ uziemienie listwy PE.

Projektowang instalacje odgromowg na czesci rozbudowywanej wiaty nalezy
potgczy¢ z istniejgcymi przewodami odgromowymi.

Ochrona przeciwpora _zeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddéw oraz
ostony zewnetrzne urzadzen i rozdzielnic.

Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania.

W przewodzie PE nie nalezy stosowa¢ zadnych wylgcznikOw ani zabezpieczen, a
jego montaz, potgczenia wykonywac¢ szczegolnie staranie i doktadnie. Przewodu
ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgatezienia nie wolno ze sobg tgczyc.
Wszystkie czesci przewodzgce urzgdzen, instalacji i stupow powinny by¢ potgczone
z przewodem PEN linii zasilajgcej przewodem DY 10mm?.

Ochrona przeciwprzepi _eciowa.

Wszystkie elementy metalowe wyposarzenia, instalacji i konstrukcji wiat mogace
znalez¢ sie pod napieciem nalezy potgczy¢ z szyng wyrownawczg PE stosujgc
gtéwne i lokalne potgczenia wyrdwnawcze, R<30Q.

Uwagi ko ncowe.

Szczegoty umiesci¢ w projekcie wykonawczym.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o
albumy przyjetych aparatow elektrycznych i niniejszg dokumentacjg, a takze innymi
projektami skladajgcymi sie na kompletne opracowania prac zwigzanych z
projektowang inwestycjg. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami
podanymi w zgodach i uzgodnieniach branzowych, dostosowujgc sie w trakcie
budowy do wszystkich wymagan zawartych w w/w dokumentach.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac¢ wylgcznie materialy posiadajgce
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Dopuszcza sie wykonanie elementow zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o
nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o
albumy przyjetych aparatow elektrycznych i niniejsza dokumentacjg. Wszystkie
prace budowalne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg.
Po zakonczeniu prac montazowych, przed zatgczeniem urzgdzen do ruchu, nalezy
wykonaé¢ niezbedne proby i pomiary pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci
urzgdzen instalacji do eksploatacji




Oznaczenie kanc. zgtoszenia pracy geodezyjnej GG-11.6640.PZ.38.2017
Miejscowos¢ Podmokle Mate
Jednostka identyfikator 080901_5
ewidencyjna | nazwa Babimost
Obreb identyfikator 0002
ewidncyjny | nazwa Podmokle Mate
Skala mapy 1:500
Uktad Prostokatnych ptaskich 2000
wspétrzednych wysokosci Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem
aktualizacji T
Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na Nie sprawdzano
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji
Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony | Brak
w bazie ewidencji gruntéw i budynkéw

Uwagi :
1. Granice dziatek oznaczone kolorem 26ttym na mapie zostaly poprzedzone ustaleniem
granic.
2. Niniejsza mape opracowano na podstawie istniejgcej mapy syt-wys w skali 1:500,

oraz pomiaru uzupetniajacego ; sekcja - 5.172.27.05.2.3, 5.172.27.05.4.1
Data aktualizacji mapy 2017-01-30 o
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Projektowane zalicznikowe
Zlgcze kablowe Inwestora

LEGENDA:

granica dziatki

istneijacy budynek szkoty

istniejaca wiata ostonowa

A | ishiejacy zjozd

wiata ostonowa

. zalizenikowe ztacze kablowe

I latarnie parkowe H=4,5m

G | kamera monitoringu

linia zasilania latarni

s =y linia monitoringu

nieprzekraczalna linia zabudowy

_ AzD I teren rozgraniczenia inwestycji

PROJEKTOWANE WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:
przebudowa i rozbudowa wiaty

Istneijace zalig/nikgwe
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&BGWprojekt
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Wszelkie prawo autorskie zostrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
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zamierzenie budowlane/obiekt:
PZREBUDOWA | ROZBUDOWA

WIATY OSLONOWEJ

BUDOWA WIATY OSLONOWEJ

Adres: gmina Babimost, obreb Podmokle Mate,

dziatki: 83/8, 83/14

Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

branza/nrrys.: skala:

data:

el /E0 1:500 28.02.2017r.

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginatem, kopie mapy do celow projektowych

S/K

Opracowat: mgr inz. Dawid Furmaniak
Projektant: mgqr inz. Piotr Furmaniak
upr.bud. WKP/0D405/POOE/11, do projektowania

w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

podpisy:
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UWAGI:

1. Uziom otokowy wykona¢ bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm ufozona na gtebokos¢ 1,0m.
2. Przewody odprowadzajace wykonac drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm uktadne w rurze
ochronnej wysokonapieciowej

3. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z uziomem za pomocq ztacz kontrolnych montowanych w
skrzynkach doziemnych

4. Projektowanq instalacje potaczy¢ z istniejaca

QD ztacze kontrolne — zacisk roztaczny

(© zwody pionowe & 16mm (iglice)
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www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana, bez zqody Biura Obstugi Inwestycii "BGWprojekt” w_Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
WIATY OSLONOWEJ

Adres: gmina Babimost, obreb Podmokle Mate,
dziatki: 83/8, 83/14

Tytut rysunku: RZUT DACHU - instalacja odgromowa

branza/nrrys.: skala: data:
el /E1 1:100 28.02.2017r.
podpisy:

Opracowat: mqr inz. Dawid Furmaniak
Projektant: mqr inz. Piotr Furmaniak
upr.bud. WKP/0405/PO0E/11, do projektowania

w specjalnosci elektroenergetyczne] bez ograniczen
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UWAGI:

1. Uziom otokowy wykona¢ bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm utozona na gtebokos¢ 1,0m.
2. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm uktadne w rurze

ochronnej wysokonapieciowej

3. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z uziomem za pomoca ztacz kontrolnych montowanych w

skrzynkach doziemnych

@D zlacze kontrolne — zacisk roztaczny

(© zwody pionowe & 16mm  (iglice)

C—1 rura ochronna wysokonapieciowa

UWAG:

1) OPISY PRZEGROD WG RYSUNKOW PRZEKROJOW

2) RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHALSKIE
— BLACHA CYNK-TYTAN W KOLORZE NATURALNYM

3) PRZEKRYCIE DACHU: GONT PAPOWY W KOLORZE
CZEWONYM NA PODKtADZIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
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&BGWprojekt

66—100 Sulechow tel.:683213894
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
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zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA WIATY OSLONOWEJ

dziatki: 83/8, 83/14

Adres: gmina Babimost, obreb Podmokle Mate,

Tytut rysunku: RZUT DACHU - instalacja odgromowa

Opracowat: mar inz. Dawid Furmaniak
Projektant: mgr inz. Piotr Furmaniak
upr.bud. WKP/0405/POOE/11, do projektowania

w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

branza / nrrys.: skala: data:
el./E2 1:100 28.02.2017r.
podpisy:
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powielana, bez zqody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie
LEGENDA . . .
zamierzenie budowlane/obiekt:
o ) PZREBUDOWA | ROZBUDOWA
proj. latarnia o$wietleniowa - wg. dokumentacj
WIATY OSLONOWEJ
@ proj. kamera monitoringu zewngtrznego szybkoobrotowa BUDOWA WIATY OSLONOWEJ
" zabezpiecznie w zlaczu Adres: gmina Babimost, obreb Podmokle Mate,
25/31m  dugosc trasy kabla / dfugos¢ kabla driali: 83/8, 83/14

Tytut rysunku: SCHEMAT ZASILANIA

Kamery mocowac do stupdw za pomocg specjalnych uchwytow

Sygnat doprowadzié do budynku szkoty - lokalizacje ustalié z Uzytkownikiem branza /nr rys.: skala: data:
Zastosoawé ochrone przepieciowa dla toru zasilajcego i wizyjnego kamery ol / F3 - - 28.02.2017r.

podpisy:

Opracowat: mgqr inz. Dawid Furmaniak
Projektant: mqr inz. Piotr Furmaniak
upr. bud. WKP/0405/P00E/11

w spec. elektroenergetycznej bez ograniczen
Ochrona przed dotykiem bezposrednim: izolacja przewodow i osprzetu P ey ) gran
Ochrona przed dotykiem posrednim SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim: izolacja przewodéw i osprzetu
Ochrona przed dotykiem posrednim SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

BIURO OBStUGI INWESTYCJI
@BGWprojekt
pl.Bp Wilhelma Pluty 6/2

66—100 Sulechow tel.:683213894
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana, bez zqody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w_Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:
PZREBUDOWA | ROZBUDOWA

WIATY OSLONOWEJ
BUDOWA WIATY OSLONOWEJ

Adres: gmina Babimost, obreb Podmokle Mate,
dziatki: 83/8, 83/14

Tytut rysunku:  SCHEMAT ZtACZA/SZAFKI

branza /nrrys.: skala: data:

el /E4 - - - 28.02.2017r.

podpisy:
Opracowat: mgr inz. Dawid Furmaniak
Projektant: mgr inz. Piotr Furmaniak

upr. bud. WKP/0405/POOE/11

w spec. elektroenergetycznej bez ograniczen




