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1.0.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

Dane ogodlne

11

1.2

1.3
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2.0.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Dane decyzji o warunkach zabudowy nr BUD.6730.5.2017 z 23.02.2017 roku.
Mapa do celow projektowych 1:500

Inwentaryzacja i wizja w terenie.

Obowigzujgce polskie przepisy techniczno-budowlane.

Wiasciciel nieruchomosci.

Dziatki: 83/8, 83/14 — Gmina Babimost

ul. Rynek 33, 66-110 Babimost

Inwestor, prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Gmina Babimost

ul. Rynek 3, 66-110 Babimost

Adres inwestyciji.

gmina 080901_5 Babimost, obreb 0002 Podmokle Mate,

dziatki ewidencyjne: 83/8, 83/14

PRZEDMIOT INWESTYCJI

3.0.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wiaty i budowa nowej wiaty wraz infrastrukturg
towarzyszgcg w miejscowosci Podmokle Mate.

Cate zamierzenie obejmuje zespot obiektow budowlanych i bedzie realizowane w
jednym etapie, sukcesywnie w sposéb ciggty.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4

Lokalizacja ogodlna inwestycji.
Nieruchomos¢ opisana dziatkami 83/8 i 83/14, bedgca przedmiotem opracowania
zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym 0002 Podmokle Mate, gmina 080901 5
Babimost, w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych oraz budynkéw o funkcji gospodarczej
oraz edukacyjne;.
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki/terenu inwestyciji.
Dziatka 83/14, bedgca przedmiotem opracowania, to tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
natomiast dziatka 83/3 jest gruntem rolnym w czesci zabudowanym. Dziatki posiadajg
dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce zjazdy na droge gminng dziatka 712/1 oraz
686.

Teren w obrebie opracowania o nieznacznych réznicach poziomu, do wielko$ci dziatki.
Skrajne rzedne: 58,53-59,62m n.p.m.
Przedmiotowe dziatki w uzytku gruntowym Bz oraz RVI nie wymaga uzyskania decyzji na
wytgczenie z produkcji rolne;j.
Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki.
W obrebie opracowania nie wystepujg elementy przeznaczone do rozbiérki.
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie wykonania wycinki drzew.
Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Dziatki objete opracowaniem, nie posiadajg aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dla niniejszej inwestycji Burmistrz Babimostu wydat pozytywng decyzje
o warunkach zabudowy nr BUD.6730.5.2017 z 23.02.2017 roku.
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4.0.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1.

Obiekty budowlane i urzgdzenia z nimi zwigzane

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcej wiaty oraz budowe nowej
wiaty wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Istniejgca  wiata  ostonowa jest obiektem drewnianym, czesciowo
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczony, zbudowana w schemacie poziomym
regularnym, na bazie prostokgta, z dwupotaciowym symetrycznym dachem o kacie
pochylenia potaci 15°.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego obiektu budowlanego o demontaz czesci
ostony wiaty wykonanych z desek drewnianych dla potrzeb komunikacji obiektu
istniejagcego z obiektem nowoprojektowanym. Projektuje sie rozbudowe istniejgcego
obiektu budowlanego, o budynek wiaty ostonowej, oraz budowe nowego obiektu
budowlanego, wiaty ostonowej, dla potrzeb zabezpieczenia przed warunkami
atmosferycznymi historycznych maszyn rolniczych, w ramach dziatajgcego skansenu
maszyn rolniczych znajdujgcego sie w miejscowosci Podmokle Mate. Obiekt
jednokondygnacyjny, tréjbrytowy, zaprojektowany na bazie rzutow prostokgtow.

Charakterystyczne parametry techniczne istniejagcej wiaty ostonowe;:

-max gabaryty w rzucie(wymiar mierzony w osiach): 32,12x7,22 [m]
-wysokos¢ maksymalna: 6,18m,
(wys. mierzona od terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy budynku),
-powierzchnia uzytkowa: 299,74m?,
-powierzchnia zabudowy: 243,75m?,
-kubatura brutto: 1316,10m3,
-liczba kondygnaciji: l,
-kat pochylenia potaci dachowych: 26,8%(15°),
-poziom ,,0”: 59,60m n.p.m.
Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy istniejgcej
wiaty:
-max gabaryty w rzucie(wymiar mierzony w osiach): 32,12x3,36 [m]
-wysokos¢ maksymalna: 3,78m,
(wys. mierzona od terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy budynku),
-powierzchnia uzytkowa: 122,50m?,
-powierzchnia zabudowy: 122,50m?,
-kubatura brutto: 408,24m3,
-liczba kondygnacii: l,
-kat pochylenia potaci dachowych: 26,8%(15°),
-poziom ,0” 59,60m n.p.m.
Charakterystyczne parametry techniczne nowoprojektowanej wiaty ostonowej:
-max gabaryty w rzucie(wymiar mierzony w osiach): 32,00x13,05 [m]
-wysokos$¢ maksymalna: 6,15m,
(wys. mierzona od terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy budynku),
-powierzchnia uzytkowa: 396,00m?,
-powierzchnia zabudowy: 396,00m?,
-kubatura brutto — 2435,40m?3
-liczba kondygnaciji: l,
-kat pochylenia potaci dachowych: 46,6%(25°),
-poziom ,0”: 59,60m n.p.m

Projektowane budynki, wkomponowano w istniejgca przestrzen, z poszanowaniem
tadu przestrzennego, w taki sposob, ze poprzez zastosowane uktady bryt, oraz ich
kolorystyke pozostajg w uporzgdkowanych relacjach przestrzennych, oraz bedg tworzyty
harmonijng catosc¢ z istniejgcym i projektowanym otoczeniem.
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4.1.2 Uzytkowanie obiektu nie wigze sie z wytwarzaniem odpaddw gospodarczych.
Projektowana inwestycjia nie bedzie powodowata wytwarzania odpaddéw
niebezpiecznych, zatem nie zachodzi koniecznos¢ ich sktadowania i przekazywania do
utylizacji koncesjonowanym przedsiebiorstwom posiadajgcym zezwolenie na transport
odpadow niebezpiecznych.

4.2 Uktad komunikacyjny
Lokalizacja potgczenia z drogami publicznymi. Dziatki, od strony pétnocno-zachodniej i
potudniowo-wschodniej, graniczg bezposrednio z drogami gminnymi (dz. nr 712/1 oraz
686), na ktére posiadajg istniejgce zjazdy.

4.3. Uksztattowanie terenu i zieleni.

Grunty niebudowlane bedace w obrebie inwestycji tj: miejsce planowanej budowy, nalezy
zebra¢ do gruntu nosnego, nastepnie w czesci zagospodarowa¢ na terenie dziafki,
nadmiar odwiez¢ poza obreb dziatki. Po zakohczeniu inwestycji uporzgdkowac teren
wokot obiektéw.

4.4. Sieci, przytgcza, instalacje i urzgdzenia uzbrojenia terenu

4.4.1. Na projektowanej komunalnej sieci wodociggowej, istniejgce hydranty nadziemne, dla
celow p. poz.

4.4.2. Przylacze wodociggowe. Istniejgce, bez zmian.

4.4.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej. Istniejgce, bez zmian.

4.6.4 Przylgcze energetyczne. Istniejgce, bez zmian. Projektowana instalacja z istniejgcego
zalicznikowego ztacza kablowego. Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne, system
monitoringu oraz instalacje odgromowg wg branzy konstrukcyjne;.

4.6.5Przytgcze gazowe. Istniejgce, bez zmian.

4.6.6Wody opadowe. Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej, planuje sie wody
opadowe z dachu poprzez rewizje odprowadzi¢ na wtasny teren nieutwardzony.

5.0. ZESTAWIENIE POW. POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAR. TERENU.

Dziatki 83/8 i 83/14 — powierzchnia tgczna: 27390m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow: 243,75 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw: 518,5m?,
Wskaznik powierzchni zabudowy obiektow kubaturowych

w stosunku do powierzchni dziatki objetej inwestycjg 2,28%

6.0. CHARAKTERYSTYKA ZEWNETRZNA | ELKOLOGICZNA OBIEKTU
6.1 Informacja o ochronie prawnej terenu.

Teren opracowania nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlega
ochronie na podstawie zapisow MPZP oraz nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych, kazdy kto odkryje przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac wszelkie prace
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu
dostepnych srodkéw odkryty przedmiot i miejsce odkrycia, niezwtocznie powiadomié¢ o
tym Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jezeli to nie jest mozliwe
Burmistrza Babimostu.

W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczgtkéw roslin
lub zwierzat nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, a jezeli to nie jest mozliwe Burmistrza Babimostu.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.0

Teren opracowania, potozony jest poza strefg obszaru ochronnego Natura 2000 i
krajobrazu chronionego.

Informacija o wptywie eksploatacji gérnicze;j.

Teren objety opracowaniem nie lezy na terenie szkdd gorniczych i kopalnianych.

Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.
Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010r w sprawie okreSlania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaC na srodowisko, nie zostatlo wyszczegdlnione w katalogu
przedsiewzieC, ktorego realizacja wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego
srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i okolicznych mieszkancow.

Sposodb unieszkodliwiania odpadow.

Uzytkowanie obiektu nie wigze sie z wytwarzaniem odpadow gospodarczych.
Projektowana inwestycjia nie bedzie powodowata wytwarzania odpadow
niebezpiecznych, zatem nie zachodzi koniecznos¢ ich sktadowania i przekazywania do
utylizacji koncesjonowanym przedsiebiorstwom posiadajgcym zezwolenie na transport
odpadow niebezpiecznych.

Emisja _zanieczyszczen gazowych i pylowych. Obiekty nie emitujg Zzadnych
zanieczyszczen gazowych, pytowych i innych.

Emisja hataséw i wibracji. Projektowane obiekty z wyposazeniem oraz sposobem
uzytkowania nie emitujg Zzadnych hataséow i wibracji wymagajgcych dodatkowych
Srodkéw zaradczych.

Wptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Obiekty ze wzgledu na swojg nieduzg wysokos$¢
(budynki niskie) nie powodujg wiekszego zacieniania otoczenia, a ptytkie fundamenty w
niewielkim stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekty nie wprowadzajg
szczegolnych zakitdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Budynki ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi IN.

Inne dane dotyczgce obiektow budowlanych projektowanej inwestycji.

Poziom posadowienia parteru: 0,000=59,600m n.p.m.

Warunki dotyczgce ochrony interesow osob trzecich

Projektowana przebudowa i rozbudowa istniejgcej wiaty oraz budowy nowej wiaty, ze
wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wywotuje ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie oraz nie powoduje zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby. Wszelki interes oséb trzecich w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego zostat uwzgledniony i zachowany.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowana inwestycja catkowicie miesci sie w obrebie oddziatywania dziatek 83/8 i
83/14, bedgce przedmiotem opracowania. Majgc na uwadze przepisy odrebne, w tym
ochrony srodowiska, w zaden sposéb nie bedzie wptywata na ograniczenie zabudowy
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i uzytkowania dziatek sgsiednich, jak réwniez nie bedzie ucigzliwa ponad miare dla
dziatek sgsiednich. Szczegdtowy opis oddziatywania obiektu wg pkt 6.

8.0 UWAGI KONCOWE.

Na catos¢ dokumentacji projektowej, sktadajg sie wszystkie czesci projektu
budowlanego, w zwigzku z tym, catoS¢ nalezy rozpatrywac¢ tacznie. W przypadku
dotgczenia przedmiaru robdt, stanowi on element pomocniczy dokumentacji projektowe;.
Wykonawca, kazdorazowo dostarczy prébki elementéw do wbudowania, w szczegdlnosci
wykonczeniowych do akceptacji przez zamawiajgcego.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci
w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumieC sie z autorem
opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
Ponadto, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem. Dopuszcza sie wykonanie elementow
zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z
inwestorem i projektantem.

Przytoczone w niniejszym projekcie, nazwy wiasne materiatow, ich znaki
towarowe itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone zostaty, w
celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego lub technicznego. Przez co,
dopuszcza sie zastosowanie elementéw, materiatbw | urzgdzen zamiennych-
réwnowaznych, w stosunku do dokumentaciji, o nie gorszych parametrach technicznych,
jakosciowych i funkcjonalnych, spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez
projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

Obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobdw
budowlanych, oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami
Technicznymi  Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.




Oznaczenie kanc. zgtoszenia pracy geodezyjnej GG-11.6640.PZ.38.2017
Miejscowosé Podmokle Mate
Jednostka identyfikator 080901_5
ewidencyjna | nazwa Babimost
Obreb identyfikator 0002
ewidncyjny | nazwa Podmoklie Mate
Skala mapy 1:500
Uktad Prostokatnych ptaskich 2000
wspotrzednych wysokosci Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem
aktualizacji ST

Stuzebnosci gruntowe majgce wptyw na
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji

Nie sprawdzano

Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony | Brak
w bazie ewidencji gruntow i budynkéw

Uwagi :
1. Granice dziatek oznaczone kolorem 26ttym na mapie zostaly poprzedzone ustaleniem
granic.
2. Niniejsza mape opracowano na podstawie istniejgcej mapy syt-wys w skali 1:500,
oraz pomiaru uzupetniajacego ; sekcja - 5.172.27.05.2.3, 5.172.27.05.4.1

Data aktualizacji mapy 2017-01-30
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PROJEKTOWANE WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:

3 przebudowa i rozbudowa wiaty

brama i furtka w ogrodzeniu

BIURO OBSLUGI INWESTYCJ

& BGWprojekt

66—100 Sulechdw tel.:683213894
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie
powielana, bez zqody Biura Obslugi Inwestycii "BGWprojekt”
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zamierzenie budowlane/obiekt:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
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Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obrgb 0002 Podmokle Mate,

dziatki ewidencyjne: 83/8, 83/14

Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

branza/nrrys.: skala:
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data:

23.01.2017r.

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginatem, kopig mapy do celéw projektowych.

Projektant: mgr inz. bud. Andrze] Makaryk
upr.bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen

Opracowal: mgr inz. Dawid Furmaniak

Projektant: mgr inz. Piotr Furmaniak

upr.bud. WKP/0405/POOE/11, do projektowania

w specjalnosci elektroenergetycznej bez ograniczen

podpisy:g\




