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1.0

OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy.

2.0

Tematem projektu jest opracowanie projektowe w zakresie projektu budowlanego
przebudowy i rozbudowy wiaty ostonowe.

Istniejgca wiata ostonowa jest obiektem drewnianym, czesciowo
dwukondygnacyjnym, , nie podpiwniczony, zbudowana w schemacie poziomym
regularny, na bazie prostokata, dwupotaciowym symetrycznym dachem o k3acie
pochylenia 15°.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego obiektu budowlanego o demontaz czesci
ostony wiaty wykonanych z desek drewnianych dla potrzeb komunikacji obiektu
istniejgcego z obiektem nowo projektowanym.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego obiektu budowlanego, o budynek wiaty
ostonowej, dla potrzeb zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi
historycznych maszyn rolniczych, w ramach dziatajgcego skansenu maszyn rolniczych
znajdujgcego sie w Podmoklach Matych. Obiekt jednokondygnacyjny, jednobrytowy,
zaprojektowany na bazie rzutu prostokata.

Charakterystyczne parametry techniczne istniejacej wiaty ostonowej:

-max gabaryty w rzucie(wymiar mierzony w osiach): 32,12x7,22 [m]
-wysokos$¢ maksymalna: 6,18m,
(wys. mierzona od terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy budynku),
-powierzchnia uzytkowa: 299,74m?,
-powierzchnia zabudowy: 243,75m?,
-kubatura brutto: 1316,10m3,
-liczba kondygnaciji: l,
-kat pochylenia potaci dachowych: 26,8%(15°),
-poziom ,0”: 59,60m n.p.m.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy:

-max gabaryty w rzucie(wymiar mierzony w osiach): 32,12x3,36 [m]
-wysokos$¢ maksymalna: 3,78m,
(wys. mierzona od terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy budynku),

-powierzchnia uzytkowa: 122,50m?,
-powierzchnia zabudowy: 122,50m?,
-kubatura brutto: 408,24m3,
-liczba kondygnaciji: l,
-kat pochylenia potaci dachowych: 26,8%(15°),
-poziom ,,0”: 59,60m n.p.m.

Zestawienie powierzchni pomieszczen wiaty:

3.0

nr powierzchnia | powierzchnia
Ip . . nazwa pomieszczenia uzytkowa netto
pomieszczenia [m2] [m2]
1 1.01 Wiata 122,50 122,50

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

3.1

Uksztattowanie przestrzenne obiektu.
Projektowany obiekt, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w schemacie
poziomym regularny, na bazie prostokata, jednopotaciowym dachem.
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3.2

4.0

Projektowany obiekt wkomponowano w istniejgcg przestrzen, z poszanowaniem
tadu przestrzennego, w taki sposéb, ze poprzez zastosowane uktady bryt, oraz ich
kolorystyke bedzie pozostawa¢ w uporzadkowanych relacjach przestrzennych, oraz
bedzie tworzyt harmonijng catos¢ z istniejgcym i projektowanym otoczeniem.
Projektowane elewacje, materiaty wykorczeniowe, kolorystyka elewacii.

Elementy konstrukcji: drewno naturalne, impregnowane srodkami bezbarwnymi.
Pokrycie dachu: gont papowy w kolorze czerwonym na podktadzie z papy
termozgrzewalne;j.

Rynny i rury spustowe: wykonane z blachy cynk-tytan w kolorze naturalnym.

Przyjete rozwigzania techniczne.

4.1

4.2

4.3

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wywiadu terenowego warunki gruntowe oceniono jako proste jednorodne,
bez gruntow stabonosnych, zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego
poziomu posadowienia fundamentow.

Obliczenia posadowienia budynku przeprowadzono dla nastepujgcych warstw
geologicznych:

- warstwa | — nasypy niebudowlane, migzszos¢ okoto 50 cm

- warstwa Il — piaski drobne, sredniozageszczone, stopieh zageszczenia 1p=0,35
Uwaga: Wykopy pod fundamenty winien odebra¢ kierownik budowy. W przypadku
stwierdzenia w wykopach pod fundamenty gruntéw o znacznie odbiegajgcych od
przyjetych w obliczeniach parametrach, nalezy skontaktowaé sie z autorem
opracowania w celu zweryfikowania wymiaréw fundamentow Iub sposobu
posadowienia.

Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowana wiata to nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji obiekt inzynierski,
warunki geotechniczne i hydrologiczne uznano za proste, w zwigzku z tym zgodnie z
Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych - DZ.U.2012.463, ustala sie | Kategorie
Geotechniczng Obiektu.

Konstrukcja obiektu

4.3.1 Fundamenty: zaprojektowano jako stopy zelbetowe z betonu C16/20 (B20) zbrojone

stalg AlllI34-GS, A0-StOSb. Stopy o wymiarach: 60x60x35cm (LxBxH), zbrojone dotem
krzyzowo pretami ze stali Alll-34GS rozstawie 10x10cm. Posadowienie fundamentow
przyjeto na rzednej 58,800m n.p.m. tj. — 0,80m ponizej P.P.P. = 59,600 m n.p.m.
Posadowienie odpowiada | strefie przemarzania gruntu (réznica rzednej przylegtego
terenu przy budynku wzgledem rzednej posadowienia fundamentéw > hmin.=0,85m).
stopy zelbetowe wylewne Zelbetowe, na warstwie chudego betonu,

4.3.2 Uktad konstrukcyjny: Projektowana rozbudowa wiaty bedzie wykonana jako konstrukcja

drewniana. Dach o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-krokwiowy w rozstawie krokwi co
ok. 85 cm. Stupy drewniane zamocowane w stopach fundamentowych.

4.3.3 Dylatacje: nie przewiduje sie wykonania dylataciji.
4.3.4 Zastosowane schematy statyczne gtéwnych elementéw konstrukcyjnych

Krokwie — obliczono jako potgczenia przegubowe w weztach.

Stupy — sprawdzono jako utwierdzone w stopie fundamentowe].

Ptatwie — obliczono jako belki ciggte wolnopodparte.

Stopy fundamentowe obliczone na odpdr gruntu w schemacie ptyt dwuwspornikowych
przy dziataniu sit pionowych.
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4.3.5Rozwigzania konstrukcyjne oraz podstawowe wyniki obliczen gtdéwnych elementow

konstrukcyjnych:
Wiezba dachowa - pfatwiowo — krokwiowa z dachem jednospadowym. Konstrukcje
dachu oparto na ptatwiach. Dla krokwi dopuszcza sie wykonanie wrebu ciesielskiego
(podciecia). Rozstaw krokwi co okoto 85 cm. Pod pokrycie dachu przewidziano petne
deskowanie.
Ptatwie — ptatwie stanowig konstrukcje wsporczg pod wiezbe dachowg. Ptatew PL1
zamocowana do kazdego z istniejgcych stupdw za pomocg srub 2xM16 kl.4.8. Ptatwie
PL2 oraz PL3 oparte na stupach drewnianych. Potgczenia tych ptatwii z stupami
drewnianymi wykonane na czop srodkowy (wys. czopa 4-5cm, szer. oraz dtug. nie
wiecej niz 5 cm). Dla usztywnienia konstrukcji zastosowano miecze, potgczenie
ptatew-miecz oraz stup-miecz na wragb czotowy (wys. wrebu nie wiecej niz 5 cm).
Stupy drewniane — przenoszgce obcigzenie z wiezby dachowej zaprojektowano o
wymiarach: 16x16 cm. Stupy drewniane utwierdzone w fundamencie za pomocag
tgcznika H ( szczegot fgcznika wg. dokumentacji rysunkowej).
Na podstawie obliczen przyjeto nastepujgce przekroje elementow wiezby dachowej:
CALOSC WYKONAC Z DREWA min. C22

KR — KROKWIE - 10x20cm

St1 — SLUP DREWNIANY - 16x16cm

M1 — MIECZ DREWNIANY — 15x15cm

PL1 - PLATEW - 16x22cm

PL2 - PLATEW - 12x22cm

KR2/../IKR5 — Krokwie — 5x12cm

KN — KROKIEW NAROZNA — 8x18 cm

KK — DESKA KALENICOWA - 4x17 cm

W — WYMIAN — 8x18 cm

Elementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczy¢ kagpielowo w srodkach solnych
przeciw owadom, plesniom i grzybom lub innymi przeciw korozji biologicznej, kolor
impregnatu nie powodujgcy zmiany kolorystyki drewna

Ponadto, elementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczyC preparatami
chronigcymi przed dziataniem ognia do stopnia niezapalnosci. Wilgotnos¢ drewna
konstrukcyjnego nie powinna przekraczac 18%.

4.3.6 Podtoga na gruncie:

4.4

4.5

-kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm

-kruszywo tamane 0-31,5mm gr.15cm

-zageszczone warstwy piasku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Izolacja fundamentdéw — warstwy desperbitu.

Uwaga: DYSPERBIT- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa
Zabezpieczenia antykorozyjne.

Element potaczenia fundamentu z stupem drewnianym (tgcznik H) nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normg PN-EN ISO 12944. Przyjeto klase agresywnosci ,C2”. Projektowany
tacznik planuje sie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Cynkowanie nalezy wykona¢ w zaktadzie prefabrykacji konstrukcji stalowych, przy
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4.6

powstaniu uszkodzen powitoki podczas transportu lub montazu nalezy wykonac
wyprawki malarskie na budowie.
Elementy wykonczeniowe zewnetrzne.

4.6.1 Orynnowanie: rynny @125, rury spustowe @100, wykonane z blachy cynk-tytan.
Min. diugos¢ rynien w odcinkach do tgczenia 4m, rur spustowych 2m. Max. rozstaw
uchwytow rynien wg przyjetego systemu.

4.6.2 Obrobki blacharskie dachu: blacha cynkowo-tytanowa, gr. 0,7mm, ukfadana na

4.7

4.8

4.9

8.9

warstwie foli separacyjnej.

Wytyczne wykonawstwa:

Nie zaleca sie etapowania inwestycji. Pozwoli to unikng¢ btedéw wykonawczych oraz
zachowac odpowiednig ciggtos¢ technologiczng.

Wytyczne uzytkowania:

Przypomina sie o koniecznosci odsniezania potaci dachowej w okresie zimowym oraz
konserwacji okresowej konstrukcji stalowej i drewnianej. Zabrania sie montowania
urzadzenh o znacznej masie do konstrukcji stalowej dachu.

Projektowane instalacje.

Odgromowa wg branzy elektryczne;.

Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepelnosprawnych.
Projektowany obiekt jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, w tym

n-sprawnych poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim. Bez progowa posadzka
umozliwia poruszanie sie 0soOb niepetnosprawnych w petnym zakresie obiektu.

Podstawowe dane technologiczne
Wiata gospodarcza bedzie stuzy¢ jako ostona do przechowywania historycznego

sprzetu rolniczego, w ramach dziatajgcego skansenu.

Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy

Wplyw obiektu budowlanego na sSrodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakosC i sposobu odprowadzania sciekdéw
Nie dotyczy.

8.10 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen, w tym gazowych i pytowych.

8.11 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Uzytkowanie obiektu nie wigze sie z wytwarzaniem odpadéw gospodarczych.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania odpadow
niebezpiecznych, zatem nie zachodzi koniecznosc¢ ich sktadowania i przekazywania do
utylizacji koncesjonowanym przedsiebiorstwom posiadajgcym zezwolenie na transport
odpaddw niebezpiecznych.

8.12 Emisja drgan, promieniowania i innych zaktécen

Obiekt nie emituje drgan, promieniowania i innych zaktocen.

8.13 Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziem, glebe, wody powierzchniowe

i podziemne
Projektowana inwestycja nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie

wprowadza szczegodlnych zaktdceh ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
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gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy zabudowy pozwala
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy i
komunikacji zewnetrznej.

9 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.
Nie dotyczy.

10 Warunki ochrony przeciwpozarowej.
10.1 Dane wyjsciowe o obiekcie:

Odlegtos¢ od obiektow istniejgcych: brak
Odlegtos¢ od obiektow projektowanych: brak
Najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziafki brak
Wysokosc¢ obiektu (p. poz.)-niski 7,78m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Powierzchnia uzytkowa obiektu 122,50m?
Kubatura obiektu 408,24m3
Wiata gospodarcza sprzetu rolniczego IN

10.2 Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych.
Brak elementy wykonhczenia wnetrz i wyposazenia statego. Nie zaktada sie uzytkowania
materiatow niebezpiecznych pozarowo.

10.3 Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

<500MJ/m?
10.3 Kategoria zagrozenia ludzi. Nie przewiduje sie przebywania ludzi.

10.4 Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepujg strefy zagrozone wybuchem.

10.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Brak podziatu na strefy pozarowe, wiata stanowi jedng strefe pozarowg<4000m?.

10.6 Klasa _odpornosci _pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i _stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

10.6.1 Wymagana klasa odpornosci pozarowej wiaty: Ds<500MJ/m? przyjeto klase ,E”.

10.6.2Wymagana i projektowana odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych:

-gtéwna konstrukcja nosna, wymagana (-) projektowana (-)
-konstrukcja dachu, wymagana (-) projektowana (-)
-przekrycie dachu, wymagane (-) projektowane (-)

10.6.3Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref
pozarowych — nie wystepuja.

10.6.4Wszystkie elementy budowlane muszg posiadac¢ klasyfikacje nierozprzestrzeniania
ognia NRO.

10.6.5Do wykonczenia i wyposazenia wnetrz obiektu zastosowane mogg byé wylgcznie
materiaty posiadajgce stopien niepalnosci (niezapalnosci) dla sufitbw podwieszonych i
oktadzin sufitowych, oraz minimum trudno zapalnosci dla oktadzin podtogowych
i Sciennych na drogach komunikacji ogéine;j.

10.6.6Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w stropach i Scianach, dla ktoérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 120, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementow.

10.6.7Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej El tych elementow.
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10.7 Warunki ewakuaciji.

10.7.1Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych — 40m,
projektowane maksymalne — 10m.

10.7.2Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby oséb przyjmujgc 0,6m na kazde 100 oséb,
lecz nie mniej niz 0,9m.

10.7.3Wymagana minimalna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej — 0,6m na kazde 100 oséb
mogacych jednoczesnie przebywacC na danej kondygnacji. Projektowane szerokosci
drég ewakuacyjnych: brak

10.7.4tgczng szerokosc drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac jednoczesnie w pomieszczeniu,
przyjmujgc co najmniej 0,6m na kazde 100 oséb. Projektowane min. szerokosci wyjsc
ewakuacyjnych — 0,90m.

10.7.50s8wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe — nie
wymagane.

10.8 Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Oswietlenie awaryjne (bezpieczehstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe, hydranty
wewnetrzne — nie wymagane. W obiekcie nie sg wymagane inne state urzgdzenia
przeciwpozarowe.

10.9 Wyposazenie w gasnice.
W strefie pozarowej nalezy umiescic¢ gasnice o tgcznej masie srodka gasniczego 2kg na
kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej, dostosowanego do gaszenia pozaréw grupy
A. Gasnice nalezy umiesci¢ przy wejsciach do pomieszczen i na korytarzach. Odlegto$¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywacC cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep
0 szerokosci co najmniej 1 m.

10.10 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nie dotyczy..

10.11 Drogi pozarowe.
Dla projektowanego budynku niskiego IN droga pozarowa nie jest wymagana. Ponadto
dziatka przylega bezposrednio do drogi gminnej, ktéra petni role dojazdu pozarowego
dla wozow bojowych.

11 Uwagi koncowe.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem
opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzglednie skonsultowaé z inwestorem.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Dopuszcza sie wykonanie elementow zamiennych, w stosunku do dokumentaciji, o nie
gorszych parametrach, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami
Technicznymi  Wykonywania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych, oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, oraz normami.
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zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
WIATY OSLONOWEJ

Adres: gmina Babimost, obreb Podmokle Male,
dziatki: 83/8, 83/14

Tytut rysunku: RZUT PRZYZIEMIA | DACHU

branza / nrrys.: skala: data:
bud./1 1:100 20.02.2017r.
Projektant: mgqr inz. bud. Andrzej Makaryk podpisy:

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen

Sprawdzajgey: mar inz. bud. Michal Mucha

upr. bud. KUP/0002/PO0K/14 do projektowanio

w specjalnosci konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen
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DACH
- gont papowy
- papa termozgrzewalna
podkiadowa 4,4mm
~ plyta OSB3 10mm 2,969 3780
— deska 22mm i r
konstrukcja dachu
2670 |
il 2,400
— .

SN I
NN I

DN

GBS —

+

LF

0,00=59,600
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P1-POSADZKA
— kosta betonowa szara bezfazowa 8cm
— podsypka cem—piaskowa 1:4 Jem
— kruszywo tamane 0-31,5mm  15cm
- zageszczone warstwy piasku

zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
WIATY OSLONOWEJ

Adres: gmina Babimost, obrgb Podmokle Mate,
dzialki: 83/8, 83/14

Tytut rysunku: PRZEKROJ

branza/ nrrys.: skala: data:

bud./3 1:100 20.02.2017r.

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk podpisy:

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
Sprawdzajqcy: mgr inz. bud. Michal Mucha

upr. bud. KUP/0002/PO0OK/14 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen




KONSTRUKCJA DACHU
WIATA ISTNIEJACA

1) Przed zamowieniem elementow wiezby dachowej skonsultowa¢ sie z wykonawcq.
Przed zamowieniem doda¢ do kazdego elementu wigzby dachowej 20 cm.
Podczas montazu zwrbci¢ szczegblng uwage na sposdb podparcia poszezegdlnych
wigzarow / krokwii (przesuwny / nieprzesuwny) okreslony poprzez zastosowane
schematy statyczne (patrz opis techniczny do projektu).
Wszystkie elementy drewniane konstrukeji dachu zabezpieczyc atestowanymi
srodkami ognioochronnymi i przeciwgrzybicznymi.
Polaczenia platwii PL1 z istniejacymi slupami, realizowane za pomaocg dwoch srub

M16 kl.4.8. Pofqczenie zastosowac w kazdym istniejgcym stupie.

DREWNO — KLASY min. C22

15" = 26,8%

O/NACZENIA ELEM. KONSTRUKCYUNYCH:

KN = KROKIEW NAROZNA

KK — KROKIEW KALENICOWA

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

@BGWprojekt

66—100 Sulechdw tel.:683213894
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,

powielana, bez zgody Biura Obslugi Inwestycii "BGWprojekt” w

Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
WIATY OSLONOWEJ

Adres: gmina Babimost, obreb Podmokle Male,

dzialki: 83/8, 83/14
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o = %u\ /A‘W = St — StUP
12 {2 PL3 M — MEC/
X = ! _ : 3 Pl — Platew
N\ % % N\
\ % % _mﬂaa N
MLNY. M M1 TIPAN
St St1 St —
Va Vs Vam W WYMIAN
n il 10,00=59,600 il il il il
11 [ N3 [ [ [ [
480 463 465 472 4“5 2
3212
N Diugosé¢ |  llosé DIugosC | ¢y etosc . .
Czesé dachu |llosé f Element Wymiary [cm] Hgose omn~ catkowita Eu F1- stopa fundamentowa zbrojona o przekroju 80x80x35 [cm],
elementu [m] elementéw [m] [m7] zbrojenie: siatka z pretéw 812 w rozstawie 12cm (All-34GS);
KR Krokiew 10x20 (0,02) 4,02 37 148,74 2,9748 beton C16/20 (B20)
KR2 Krokiew 5x12 (0,006) 0,85 2 1,70 0,0102 UWAGA:
KR3 Xﬂo_cms\ 5x12 (0,006) 0.65 2 1,30 0,0078 : Fundamenty zabezpieczy¢ poprzez min. dwukrotne
KR4 Krokiew 5x12 A0.00QV O_A.M 2 O.m# O_OOmO smarowanie DYSPERBITEM K.
Krokwie 45 KR5 Krokiew 5x12 (0,006) 0,21 2 0,42 0,0025
Krokiew ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDAMENTOW: P
KN | parozna | SX18(0014) | 2,96 2 5,92 0,0829 F1 — STOPA 60x60x35 [em] / sztuk 8 SZCZEGOL
Krokiew
KK | kalonicowa | #4¥17 (0.007) %30 1 5,80 0,081 FUNDAMENTY — BETON C16/20 (B20) o St
PL1 Ptatew 12x22(0,0264) 3212 1 3212 0,85 PODY.OZE BETONOWE — BETON €8/10 (B10), gr. 10cm
Platwie 3 [ Pr2 Ptatew 16x22(0,0352) | 15,60 1 15,60 0,55 STAL ZBROJENIOWA Alll-34GS, AO—St0Sb oo
503 CETow Tox22(0.0352) | 15.34 T 5.3 0.5 OTULINA' ZBROJENIA FUNDAMENTOW — 5,0cm 8|
2 : PPP — £ 0,000m = 59,60 m n.p.m.
s all B Miecz | 15x15 (0,0225) | 1,39 14 1946 | 0438 PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA o
Stupy 8 St Stup 16x16 (0,0256) 2,18 8 17,44 0,446 ~0,80 ponizej P.P.P. tj. 58,80 m n.p.m.
u 2 W1 Wymian 8x18 (0,014) 1,96 2 3,92 0,0549
Wymian -
1 W2 Wymian 8x18 (0,014) 1,96 1 1,96 0,0274
Razem | 6,0100 RZUT FUNDAMENTOW
WIATA ISTNIEJACA
I 385 L 420 ] | 403 | | 405 | L 412 | 385 | 382 | |
T T T T T T T T T T T T
0 445 480 463 465 472 445 442 10,

Tytut rysunku: RZUT FUNDAMENTOW ORAZ KONSTRUKCJI

DACHU
branza / nrrys.: skala: data:
bud./4 1:100 20.02.2017r.
Projektant: mgqr inz. bud. Andrzej Makaryk podpisy:

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen

Sprawdzajgey: mar inz. bud. Michal Mucha

upr. bud. KUP/0002/PO0K/14 do projektowanio

w specjalnosci konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen




Kotwa typu H
gr.10mm/szt.10
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zbrojenie:siatka z pretow

Nr1-6612 col10/All/L

Nr2-6¢12 col 10/Alll/L=50

60 ]

zbrojenie;siatka z pretow
912 w rozstawie 10 cm

$12 w rozstawie 10 cm

PPP — £ 0,000m = 59,60 m n.p.m.
PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA:
—0,80 ponizej P.P.P. 1. 58,80 m n.p.m.

FUNDAMENTY — BETON C16/20 (B20)

PODLOZE BETONOWE — BETON C8/10 (B10), gr. 10cm
ZAPRAWA — fm=5MPa
STAL ZBROJENIOWA Alll—34GS, AQ—St0Sb

OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW — 5,0cm

1. Wszelkie zmiany w projkecie nalezy konsultowac z Autorem opracowania.
2. 1zolacja fundamentow — wykona¢ poprzez dwukrotne smarowanie
DYSPERBITU (dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo—
kauczukowa), lub inneqo preparatu o niegorszym dzialaniu.

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

&BGWoprojekt

66-100 Sulechdw tel.:683213894
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,

powielana, bez zqody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
WIATY OSLONOWEJ

Adres: gmina Babimost, obrgb Podmokle Mate,

dzialki: 83/8, 83/14

UWAGA:

1. Nieoznaczone spoiny czotowe wykona¢ na pefen przekrdj cienszego

z lgczonych elementow.

2. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykona¢ na 0,/ grubosci cienszeqo

Tytut rysunku: SZCZEGOt —FUNDAMENT

z Iqczonych elementow na cate) dfugosci przylegania elementow.

STAL: 5233

branza/ nrrys.: skala: data:
bud./5 1:100 20.02.2017r,
Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk podpisy:

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen

Sprawdzajqcy: mgr inz. bud. Michal Mucha

upr. bud. KUP/0002/PO0OK/14 do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen




